—— ESSENTIAL COULISSANTE EI 30

PLAQUES DE PLATRE
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STANDARD

DIMENSION DE PASSAGE DIMENSION PANNEAU ENCOMBREMENT CLOISON FINIE/VIDE INTERNE
L* H Lp Hp Li Hi Pf/Si

5% 630 1330

6% 730 1530

_ 796 830 1730

896 | del900a2400 | 930  de1910G 2410 | 1930 | de 2005 a 2505 125/69

96 1030 2130

0% 130 2330
1196 1230 2530

* Le passage nominal est réduit de 10 mm en largeur.
Il est obligatoire d'assacier le contre-chdssis a la porte et aux accessoires spécifiques.

Légende
(dimension en m m)

L = Largeur de passage
H = Hauteur de passage

Li = Encombrement en largeur

Hi
Lp = Largeur du panneau
Hp = Hauteur du panneau
Pf = Cloison finie
Si = Vide interne

= Encombrement en hauteur



PLAQUES DE PLATRE

Profilé en aluminium
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Profilés amovibles pour entretien =~

Joint thermo-expansible

Réf. Dimension de passage




—— ESSENTIAL COULISSANTE EI 30

Essential Coulissante Ei30 est le
contre-chassis d'intérieur qui associe la
résistance au feu au design.

‘ Les couvre-joints ont été éliminées par des
FONGTIONNEMENT finitions en bois capable de recevoir un enduit
de lissage.
Apres la peinture des profilés, la porte se fond
completement avec la cloison qui apparait
ainsi sans aucun habillage apparent.

Dimensions :
« Largeur (en mm) de 596* a 1196* pas 100 mm
+ Hauteur (en mm) toutes les mesures de 1900 a 2400 pas 1 mm
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FORMES DISPONIBLES

* le passage effectif est réduit de 10 mm

TYPE i — ‘ Coulissante escamotable

D'OUVERTURE E — . vantail simple

EPAISSEUR DE LA CLOISON  Cloison finie : .
125 mm en plaques de platre

CLASSE DE Disponible :

RESISTANGE AU FEU - E1130

Certifiée selon EN 1363-1: 2012 et EN 1634-1: 2014
CERTIFICATIONS Proces-verbal de classement n°® EFR-13-J-131476

FINITIONS PANNEAU *MDF brut & peindre

Porte a peindre de 40 mm d'épaisseur

JOINTS « Blancs pour la butée de réception de porte
* Noirs pour les joints thermo-expansibles

FERME-PORTE

Ferme-porte par gravité.

Amortisseur.
A associer toujours au contre-poids pour limiter le choc de la

AMORTISSEUR

porte contre la butée de réception de porte.

Prédisposition (seulement usinage) pour kit Chiudiscrigno :

e avec serrure
* sans serrure

ENTAILLAGE
DE LA PORTE
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