
VLASTNOSTI
TYP

        BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3
        TEPELNÁ PROPUSTNOST 1.3 W/m2K
        ZVUKOVÁ IZOLACE 39,5 dB

CLASSE EFFRAZIONE

COEFFICIENTE DI 
TRASMITTANZA TERMICA

POTERE FONOISOLANTE

RESISTENZA AL FUOCO

CLASSE PERMEABILITÀ 
ALL’ARIA

RESISTENZA AL CARICO 
DEL VENTO CLASSE

TENUTA ALL’ACQUA

SERRATURA

CLASSE EFFRAZIONE

COEFFICIENTE DI 
TRASMITTANZA TERMICA

POTERE FONOISOLANTE

RESISTENZA AL FUOCO

CLASSE PERMEABILITÀ 
ALL’ARIA

RESISTENZA AL CARICO 
DEL VENTO CLASSE

TENUTA ALL’ACQUA

SERRATURA

CLASSE EFFRAZIONE

COEFFICIENTE DI 
TRASMITTANZA TERMICA

POTERE FONOISOLANTE

RESISTENZA AL FUOCO

CLASSE PERMEABILITÀ 
ALL’ARIA

RESISTENZA AL CARICO 
DEL VENTO CLASSE

TENUTA ALL’ACQUA

SERRATURA

VLASTNOSTI
TYP

        BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA 3
        TEPELNÁ PROPUSTNOST 1.8 W/m2K
        ZVUKOVÁ IZOLACE 36 dB
        ODOLNOST VŮČI POŽÁRU EI2 30 m

CLASSE EFFRAZIONE

COEFFICIENTE DI 
TRASMITTANZA TERMICA

POTERE FONOISOLANTE

RESISTENZA AL FUOCO

CLASSE PERMEABILITÀ 
ALL’ARIA

RESISTENZA AL CARICO 
DEL VENTO CLASSE

TENUTA ALL’ACQUA

SERRATURA

CLASSE EFFRAZIONE

COEFFICIENTE DI 
TRASMITTANZA TERMICA

POTERE FONOISOLANTE

RESISTENZA AL FUOCO

CLASSE PERMEABILITÀ 
ALL’ARIA

RESISTENZA AL CARICO 
DEL VENTO CLASSE

TENUTA ALL’ACQUA

SERRATURA

CLASSE EFFRAZIONE

COEFFICIENTE DI 
TRASMITTANZA TERMICA

POTERE FONOISOLANTE

RESISTENZA AL FUOCO

CLASSE PERMEABILITÀ 
ALL’ARIA

RESISTENZA AL CARICO 
DEL VENTO CLASSE

TENUTA ALL’ACQUA

SERRATURA

CLASSE EFFRAZIONE

COEFFICIENTE DI 
TRASMITTANZA TERMICA

POTERE FONOISOLANTE

RESISTENZA AL FUOCO

CLASSE PERMEABILITÀ 
ALL’ARIA

RESISTENZA AL CARICO 
DEL VENTO CLASSE

TENUTA ALL’ACQUA

SERRATURA

Vybavená výkonnostní sadou pro podporu tepelné izolace, řada 
Sforzesco je volbou pro podporu udržitelné kultury bydlení. 
Kromě toho, že poskytuje vysoký bezpečnostní standard, který 
provází celou řadu, řada Sforzesco také přispívá k omezování 
tepelných ztrát, zlepšuje komfort bydlení a energetickou 
účinnost domu snížením spotřeby.

Vynikající se atraktivním vzhledem a nevídanou zvukovou 
izolací, Cheverny představuje ideální řešení pro nemovitosti.
Cheverny zaručuje maximální komfort a ticho uvnitř každého 
obydlí díky vnitřní izolaci.
S bezpečnostní třidou 3 a certifikací BP1, splňuje bezpečnostní 
kritéria první úrovně a protipožární odolnost EI2 30.
Vynikající vlastnosti a vysoká pevnost: Cheverny dává prostoru 
jedinečný charakter.
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