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ESSENTIAL
Beschlag-Set zur Türblattmontage 



ESSENTIAL Montage der Tür

N x 4 M x 4

Verletzungsgefahr

2FLG

Ø 3.5 mm

SW. 7 SW. 2,5

D x 2

G x 1E x 2

F x 2

N° 1 SW.4

A x 1 B x 1

H x 1  WS 100/125

H1 x 1 WS 145 /150

Ø 4x30 mm

x 8
M 8x40 mm

x 2

7 8 10

I x 1

PH 2

C x 1

 Bitte vor der Montage überprüfen.
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D x 4

C x 2

PZ 2

D x 2

G x 1E x 2

F x 2

N° 1 SW.4

A x 1 B x 1

H x 1  WS 100/125

H1 x 1 WS 145 /150

Ø 4x30 mm

x 8
M 8x40 mm

x 2

7 8 10

I x 1
C x 1

L x 1 Ø 3.5x16mm
x 1 L x 1 Ø 3.5x16mm

x 1

Ø 4x30 mm

x 4

Der Hersteller garantiert nur für die Originalteile aus dem Lieferumfang. Die Haftung wird bei unsachgemäßer Verwendung, Montagefehlern sowie Nichtbeachtung de

Montageanleitung, abgelehnt. Vor der Montage ist zwingend eine Prüfung auf Fehlerhaftigkeit sowie Vollständigkeit erforderlich. Sollten Beschädigungen Mängel

festgestellt werden, sind diese umgehend und schriftlich dem jeweiligen Vertragspartner mitzuteilen.



ESSENTIAL Montage der Tür

N x 2

M x 2 O x 4

P x 2

Q x 1

R x 4

Verletzungsgefahr

1FLG

Ø 3.5 mm

SW. 7 SW. 2,5

Ø 4.5x60 mm. x 4

D x 2

G x 1E x 2

F x 2

N° 1 SW.4

A x 1 B x 1

H x 1  WS 100/125

H1 x 1 WS 145 /150

Ø 4x30 mm

x 8
M 8x40 mm

x 2

7 8 10

I x 1

L x 1
Ø 3.5x16mm

x 1

PH 2

C x 1

 Bitte vor der Montage überprüfen.
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D x 2

C x 1

PZ 2

Ø 4x30 mm

x 4

Der Hersteller garantiert nur für die Originalteile aus dem Lieferumfang. Die Haftung wird bei unsachgemäßer Verwendung, Montagefehlern sowie Nichtbeachtung de

Montageanleitung, abgelehnt. Vor der Montage ist zwingend eine Prüfung auf Fehlerhaftigkeit sowie Vollständigkeit erforderlich. Sollten Beschädigungen Mängel

festgestellt werden, sind diese umgehend und schriftlich dem jeweiligen Vertragspartner mitzuteilen.
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4MPES_D_R1

A
B

Ø  3,5x16 

SETZEN DIE BREMSE  
ERST NACH DEM 
SPANNER DER 

FEDER EIN

3a

MAXIMALGEWICKT 
DER TÜR 30 kg



TBB
200

200

LBB=TBB-25 

5MPES_D_R1

LBB=(TBBx2)-30

L
D

H
+

5
 

~5 

T
B

H

40

21

2
0

K
E

R
N

H
O

L
Z

 4
5

T
B

H

T
B

H

40

7/8/10

1
5

5

ACHTUNG: Bitte kontrollieren sie die höhe (LDH) nach dem einbau des 
schiebetürkastens, also die höhe von okff bis unterkante sturz.
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Ø 4x30 

E
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M8x40
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FE
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LANGLOCH FÜR EINFÜGEN DES LAUFWAGENS 

KASTENRAHMENSEITE

NACH ERFOLGTER 

AUSFÜHRUNG ALLER 
EINSTELLUNGEN DIE 

LAUFWAGENBÜGEL IN DEN 
ANGEGEBENEN POSITIONEN 

SPERREN.

7

FE

EF

5 Max
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EInzelflügel

Doppelflügel

Q

M

M

ANSTRICH: DIE PROFILE KÖNNEN MIT ÜBLICHEN
WANDANSTRICHFARBEN GESTRICHEN WERDEN.
ZUVOR EMPFIEHLT SICH DER AUFTRAG EINER
GRUNDIERUNG (Z.B. ZEMENTIT, ACRYLGRUNDIERUNG, USW. ...)

PRIMER

+

WANDFARBE
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SW. 7

O

Ø 4,5x60 
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CH. 2,5



MPES_D_R1 12

SW. 2,5

DOUBLE-DAMPER SYSTEM

PUSH-PULL SYSTEM

SW. 2,5
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Bei den veröffentlichten Daten handelt es sich um Richtwerte. 
Die SCRIGNO Deutschland GmbH lehnt jegliche Haftung für auf 

Druckfehler oder andere Ursachen zurückzuführende 
Ungenauigkeiten ab, und behält sich das Recht vor, jederzeit 

ohne Vorankündigung Verbesserungen am Produkt 
vorzunehmen. Der Nachdruck ist auch auszugweise gesetzlich 

untersagt

MPES_D_R1

SCRIGNO Deutschland GmbH

Servicenummer: 0800 SCRIGNO = 0800 7274466

Internet: www.scrigno.de - mail: info@scrigno.de


