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Benotigtes Werkzeug
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Bitte vor der Montage liberpriifen

Der Hersteller garantiert nur fiir die Originalteile aus dem Lieferumfang. Die Haftung wird bei unsachgemafer Verwendung, Montagefehlern sowie Nichtbeachtung
der Montageanleitung, abgelehnt. Vor der Montage ist zwingend eine Priifung auf Fehlerhaftigkeit sowie Vollstandigkeit erforderlich. Sollten Beschadigungen

Mangel festgestellt werden, sind diese umgehend und schriftlich dem jeweiligen Vertragspartner mitzuteilen.
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Trockenbau - Lieferumfang

Einzelfligel

2 x (TBB 610 - 735)
@ 3 x (TBB 860 - 985)
4 x (TBB 1110 - 1235)
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@ 3,5mm x 19 mm

@ 60 x g nur fur 2. Lage

@ 3,9 mm x 32 mm
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Doppelfliigel

2 x (TBB 610 -735)
4 x (TBB 860 - 985)
8 x (TBB 1110 - 1235)

@ 16 x

7

@ 4,2mm x 9,5 mm

/

@ 3,5mmx 19 mm

nur flr 2. Lage

3,9 mm x 32 mm
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Einzelfligel Doppelfligel
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Massivwand - Lieferumfang

Einzelfligel
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Doppelfliigel
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PHASE 1: VORBEREITUNG/UNTERPUTZ: DIE WANDTASCHE MIT EINEM UNTERPUTZ IM SPRITZBEWURF AUF ZEMENTBASIS AUFTRAGEN.
(MINDESTENS 20 % ZEMENT) BEWERFEN, BIS DAS METALLGITTERNETZ BEDECKT IST (CA. 1 CM).

PHASE 2: TROCKNUNG: DIE VOLLSTANDIGE AUSHARTUNG DES UNTERPUTZ ABWARTEN (MINDESTENS DREI WOCHEN).

PHASE 3: OBERPUTZ: NACH VOLLSTANDIGER ABTROCKNUNG DES UNTERPUTZ, DIE WANDFLACHE UND DAS EINBAUELEMENT MIT DEM
OBERPUTZ VERSEHEN UND GLATTEN (ES WIRD EMPFOHLEN DEN OBERPUTZ MIT DER GLATTKELLE AUFZUBRINGEN).
ACHTEN SIE AUF EIN SAUBERES ANARBEITEN AM ALUMINIUMPROFIL, WELCHES ALS ABSCHLURROFIL DIENT UND DIE FERTIGE
WANDFLACHE DARSTELLT.

(ES SIND GANGIGE OBERPUTZARTEN FUR DEN INNENBEREICH MOGLICH.)
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SCRIGNO Deutschland GmbH
Servicenummer: 0800 SCRIGNO = 0800 7274466
Internet: www.scrigno.de - mail: info@scrigno.de

Bei den verdffentlichten Daten handelt es sich um Richtwerte.
Die SCRIGNO Deutschland GmbH lehnt jegliche Haftung flr auf
Druckfehler oder andere Ursachen zuriickzufiihrende
Ungenauigkeiten ab, und behalt sich das Recht vor, jederzeit
ohne Vorankundigung Verbesserungen am Produkt
vorzunehmen. Der Nachdruck ist auch auszugweise gesetzlich
untersagt




