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SCRIGNOkit Einbauelement für Schiebetüren für Trockenbau

*Bei TBB:
610/985 = 2 x B 

1110/1235 = 4 x B

Verletzungsgefahr

Verbinder für Doppelflügel Befestigungsschlitten

PVC-Sturzprofil

Der Hersteller garantiert nur für die Originalteile aus dem Lieferumfang. Die Haftung wird bei unsachgemäßer Verwendung, Montagefehlern sowie
Nichtbeachtung der Montageanleitung, abgelehnt. Vor der Montage ist zwingend eine Prüfung auf Fehlerhaftigkeit sowie Vollständigkeit erforderlich.
Sollten Beschädigungen Mängel festgestellt werden, sind diese umgehend und schriftlich dem jeweiligen Vertragspartner mitzuteilen.

Scrignokit



x 6
Ø 4.2 mm x 9.5 mm

Ø 4.2 mm x 9.5 mm
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2 Verbinden Sie das vordere Wandtaschenprofil (A) und das 
hintere Wandtaschenprofil (B) mit dem Boden-Profil (C). 
Nutzen Sie dazu einen Schraubendreher und die Ø4.2 mm x 

9.5 mm Schrauben aus dem Lieferumfang.

        Empfehlung:
        Eine liegende Montage vereinfacht den Zusammenbau.

1 Laufschiene (F) in Laufschienentragprofil (D) einschieben und an 
gewünschter Position für die Türblattbreite einrasten lassen. 
Die Position je Türblattbreite entnehmen Sie bitte der hier unten 
stehenden Tabelle.

Schieben Sie die Laufschiene (F) soweit in das Laufschienentragprofil (D) ein, bis 
diese an der gewünschten Größe einrastet. Die Kürzel entnehmen Siebitte aus 
der hier rechts stehenden Tabelle. Wenn die gewünschte Türblattbreite eingestellt
ist, kürzen Sie die Tragschiene an der Markierung die für die entsprechende
Türblattbreite steht und schneiden das überschüssige PVC-Sturzprofil (M) wie
dargestellt ab.  
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C

Kürzen Sie die Holz-Distanzstrebe (E) an der Markierung für die entsprechenden 
Türblattbreite ein. Siehe dazu rechts stehende Tabelle.

Kürzen Sie das Boden-Profil (C) entsprechend der Abmessung (LC) 
der oben stehende Tabelle ein. 

E

Das Standard SCRIGNOkit Einbauelement ist für Standardtürblattbreiten von 
610 mm (= S1) bis 985 mm (=S4) und von 1110 mm (=S5) bis 1235 mm (=S6)  
vorkonfiguriert. Wenn das zu verwendete Türblatt kleiner sein soll als 985 mm 
müssen folgende Anpassungen am Element vorgenommen werden.
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* Standardgröße ab Werk

* Standardgröße ab Werk

Türblattbreiten bei Ein�ügeligen SCRIGNOkit 610 mm -  985 mm

Türblattbreite Lichte Durchgangsbreite
(Element)

Lichte Durchgangsbreite
(Element)

Lichte Durchgangsbreite
(Element)

Lichte Durchgangsbreite
(Element)

Einbaubreite
(Element)

Einbaubreite
(Element)

Länge 
Bodenprofil

Einbaubreite
(Element)

Einbaubreite
(Element)

Türblattbreite

Türblattbreite

Türblattbreite

985

1235

1S
2S
3S

LDB EBB

LC

TBB

4S*

5S
6S*

610

1110

1D
2D
3D
4D*

5D
6D*

735
860

635
760
885
1010

1263
1513
1763
2013

1260

1135

2513

2263                         

EBBLDBTBB

Markierung
auf Laufschiene und
Holz-Distanzstrebe 

Markierung
auf Laufschiene und
Holz-Distanzstrebe 

Markierung
auf Laufschiene und
Holz-Distanzstrebe 

Markierung
auf Laufschiene und
Holz-Distanzstrebe 

985

610
735
860

1209
1459
1709
1959

2465
2965
3465
3965

TBB LDB EBB

1235
1110

2459
2209

4965
4465

EBBLDBTBB

Türblattbreiten bei Ein�ügeligen SCRIGNOkit 1110 mm -  1235 mm

Türblattbreiten bei Doppel�ügel  SCRIGNOkit 610 mm -  985 mm

Türblattbreiten bei Doppel�ügel SCRIGNOkit 1110 mm -  1235 mm

1240

1115

Länge 
Bodenprofil

LC

Länge 
Bodenprofil

LC

Länge 
Bodenprofil

LC

1240

1115

990
865
740
615

990
865
740
615
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Verbinden Sie das vordere Wandtaschenprofil (A) und das 
hintere Wandtaschenprofil (B) mit dem 
Laufschienentragprofil (D). Nutzen Sie dazu ein 
Schraubendreher und die Ø4.2 mm x 9.5 mm Schrauben 
aus dem Lieferumfang.

        Empfehlung:

        Eine liegende Montage vereinfacht den Zusammenbau.

Die zuvor auf passende Länge geschnittene Holz-
Distanstrebe (E), zwischen den Wandtaschenprofilen (A+B) 
positionieren und an den vorgesehenen, vorgebohrten 
Löcher mit den  Ø3.5 mm x 18 mm Schrauben befestigen.

Die Positionwinkel (I) für die Holz-Distanstrebe (E) an der 
entsprechenden Markierung mit den Schrauben Ø3.5 mm 
x 18 mm befestigen.

6

x 6
Ø 4.2 mm x 9.5 mm

x 4
Ø 4.2 mm x 9.5 mm
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Schieben Sie 2 Stück der Befestigungsschlitten (G) im 
Bereich der Durchgangsseite und 1 Stück im Bereich der 
Wandtasche wie dargestellt auf die Laufschiene (F) .
Stecken Sie je 1 Stück der Positionswinkel für Laufschiene 
(H) auf die jeweiligen Enden der Laufschiene (F). 
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CW Profil

UW Profil

UA Profil

OK FF

OK FF

OK RF

OK FF
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Montage auf Rohfußboden: Bei der Montage auf den Rohfußboden , empfehlen wir eine Unterbaukonstruktion/Podest mittels bauseitigen CW/UW Profilen wie auf (Bild1) dargestellt. 
Das Element muss zwingend an dem bauseitigen Meterriß ausgerichtet werden. Eine exakte Ausrichtung des Elements Vertikal/horizontal und in der Flucht des Wandverlaufs ist zwingend 

1. Lage GK* = (L) 19 mm Schrauben
2. Lage GK* = (N) 32 mm Schrauben + (L) 19 mm Schrauben

(* GK = 12 mm Platte)

einzuhalten. ACHTUNG: Montieren Sie das Element nicht abweichend vom Meterriß/OKFF!  

Montage auf fertigen Fußboden: Bei der Montage auf dem fertigen Fußboden, stellen Sie die Konstruktion in das UW-Profil der Wandkonstruktion . Eine exakte Ausrichtung des Elements 
lot und fluchtgerecht ist zwingend einzuhalten. 

SCRIGNOkit-Einzelflügel SCRIGNOkit-Doppelflügel
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LDH EBH

2110

TBH

2150 2215
1985 2025 2090

2235 2275 2340

Türblatthöhen für SCRIGNO KIT 1985/2110/2235 mm

TÜRBLATTHÖHE
LICHTE

DURCHGANGSHÖHE
(ELEMENT)

EINBAUHÖHE
(ELEMENT)

STANDARD
TÜRBLATTHÖHE

Empfehlung: Grundsätzlich wird eine doppelte Beplankung empfohlen. Bei Türblattgrößen, 
breiter als 860 mm und höher als 2110 mm, empfehlen wir zudem eine Beplankung aus 
Hartgips oder Faserverstärkten Platten mit höherer Biegefestigkeit.
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SCRIGNO Deutschland GmbH
Servicenummer: 0800 SCRIGNO = 0800 7274466
Internet: www.scrigno.de - mail: info@scrigno.de

Bei den veröffentlichten Daten handelt es sich um Richtwerte. 
Die SCRIGNO Deutschland GmbH lehnt jegliche Haftung für auf 

Druckfehler oder andere Ursachen zurückzuführende 
Ungenauigkeiten ab, und behält sich das Recht vor, jederzeit 

ohne Vorankündigung Verbesserungen am Produkt 
vorzunehmen. Der Nachdruck ist auch auszugweise gesetzlich 

untersagt


