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SetA
STANDARD

Wandbundige FuBleiste

GroBte Sorgfalt im Detail und minimalistisches Design: das sind die Leitlinien
fir die neue wandbiindige FuBleiste, eine neue Lésung zur Ergdnzung und
Vervollstédndigung unseres wandbiindigen Sortiments.

Die wandblindige FuBleiste l&sst sich sowohl mit Schiebe- als auch mit

Drehflligeltirsystemen kombinieren und ist fir das Einsetzen von LED-Streifen  getp
geeignet.

Die L6sung besteht aus den folgenden Elementen: oo e,

1) Set A: ,neutrale” Aluminiumprofile ohne Bearbeitung.

2) Set B oder Set C: Aluminiumprofile mit spezifischer Bearbeitung am Ende.

Diese Bearbeitungen garantieren eine perfekte Anpassung an das Profil des

Set C
Rahmens oder Einbauelements, mit dem sie kombiniert werden. :
3) Lineare oder variable Verbindungsstiicke (fiir offene oder geschossene rechts s
Ecken) oder Verbindungsstiicke fiir Stufen. Dies sind die Komponenten, die 1 |
erforderlich sind, um die Verbindung der Aluminiumstangen zu gewé&hrleisten. ‘ - = =
4) FuBleiste aus MDF, mit vorlackiertem Papier beschichtet (optional).
Flr den Anstrich mit Wandfarbe oder Lack geeignet. VERBINDUNGSSTUCKE

Verbindungsstiick Verbindungsstiick Verbindungsstiick
LED-Streifen nicht inkludiert. LINEAR FUR STUFEN VARIABEL ZUM KNICKEN

& O LA
Fir weitere technische Informationen: ® @
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