PRATICO PLATINUM

INTONACO-ENDUIT-ENFOSCADO-VERPUTZ-PLASTER
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SPINGERE IL TRAVERSO (A) DENTRO LA GUIDA DEL
CASSONETTO FINO AD AGGANCIARLO ALLA MOLLA (B).

® INTRODUIRE LE RAIL DANS LE GUIDE (A) JUSQU'AU
VERROUILLAGE PAR LE CLIP (B).

INTRODUCIR LA GUIA (A) EN SU ALOJAMIENTO DEL ARMAZON

INSERIRE | CHIODI PREMONTATI (C) NEL TRAVERSO E
BLOCCARE IL MONTANTE (D).

@ INTRODUIRE LES VIS CHEVILLES (C) A TRAVERS LE
RAIL ET LES BLOQUER DANS LE MONTANT (D)

INTRODUCIR LOS CLAVOS PREMONTADOS (C) EN LA GUIA

@ INSERIRE | DISTANZIALI (E) NELLE APPOSITE SEDI.

® INSERER LES BARRES D’ECARTEMENT (E) DANS LEURS
LOGEMENTS.

INTRODUCIR LOS DISTANCIADORES (E) EN LOS RESPECTIVOS
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HASTA QUE ENGANCHE AL MUELLE (B).

Y BLOQUER EL MONTANTE (D).

ALOJAMIENTOS.

DIE SCHIEBETURSCHIENE IN DIE EIGENS DAZU BESTIMMTE DIE VORMONTIERTEN NAGEL IN DIE SCHIENE EINFUHREN
@ FUHRUNG IM OBERTEIL DER SCHIEBETURZARGE EINFUGEN @
UND BIS ZUM ANKUPPELN MIT DER FEDER EINSCHIEBEN.

FRAME TILL IT LOCKS (B).

INSERT RAIL (A) INTO THE GUIDE ON TOP PART OF THE

UND SIE MIT DEM STANDER VERBINDEN.

WOODEN JAMB (D).

INSERT PRE—FITTED (C) IN RAIL AND FIX THEM IN

DIE ZWISCHENSTUCKE IN DEN VORGESEHENEN SITZ EINFUGEN.

@ POSITION SPACER (E) IN MOUNTINGS.
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COSTRUZIONI NUOVE CREARE PUNTI DI APPOGGIO A QUOTA PAVIMENTO FINITO (VEDI LIVELLO A cm.100), APRIRE LE APPENDICI (F).
CONTROLLARE L’ALLINEAMENTO FRA CASSONETTO (G) E MONTANTE (D).IL PIOMBO E IL PIANO.

ATTENZIONE: NON MONTARE IL CASSONETTO PIU’IN ALTO DEL PAVIMENTO FINITO.

PAVIMENTO GIA’ ESISTENTE APPOGGIARE IL CONTROTELAIO SUL PAVIMENTO.APRIRE LE APPENDICI (F). CONTROLLARE L’'ALLINEAMENTO
FRA CASSONETTO (G) E MONTANTE (D),IL PIOMBO E IL PIANO. FISSARE IL CASSONETTO A PAVIMENTO CON TAPPI A PRESSIONE.

SUR SOL BRUT CALER LE CHASSIS JUSQU'AU NIVEAU DU SOL FINI ET OUVRIR LES PATTES DE FIXATION (F) CONTROLER
L’ALIGNEMENT ENTRE (G) ET (D) L’APLOMB ET LE NIVEAU.

ATTENTION DE NE PAS MONTER LE CHASSIS PLUS HAUTE QUE LE SOL FINI.

SUR SOL FINI POSER LE CHASSIS SUR LE SOL EXISTANT ET OUVRIR LES PATTES DE FIXATION. CONTROLLER L'ALIGNEMENT ENTRE (G) ET (D)
L’APLOMB ET LE NIVEAU. FIXER LE CHASSIS SUR LE SOL A L'AIDE DE VIS ET CHEVILLES.

OBRAS NUEVAS CREAR PUNTOS DE APOYO A NIEL DEL PAVIMENTO TERMINADO (CONTROLAR NIVEL cm.100), ABRIR LAS GARRAS (F).
AVERIGUAR LA ALINEACION ENTRE ARMAZON (G) Y MONTANTE (D), PLOMADA Y NIVEL.
ATENCION:NO MONTAR EL ARMAZON MAS ALTO DEL NIVEL DEL PAVIMENTO TERMINADO.

PAVIMENTO YA EXISTENTE: APOYAR EL PREMARCO SOBRE EL PAVIMENTO, ABRIR LAS GARRAS (F) CONTROLAR LA ALINEACION ENTRE
ARMAZON (G) Y MONTANTE (D), PLOMADA Y NIVEL. FIUAR EL PREMARCO AL PAVIMENTO CON TACOS A PRESION.

NEUBAUTEN STUTZPUNKTE FUR FERTIGBODEN—NIVEAU SCHAFFEN (SIEHE 100cm.) LASCHEN OFFNEN UND AUSRICHTUNG IN DER

VERTIKALEN UND HORIZONTALEN ZWISCHEN KASTEN UND QUERSTREBE REGELN.
ACHTUNG: DEN KASTEN NICHT UBER DEN FERTIGBODEN—NIVEAU MONTIEREN.

BEI BEREITS VORHANDENEM FUSSBODEN DEN SCHIEBETURKASTEN AUF DEN BODEN SETZEN UND DIE LASCHEN OFFNEN. TURRAHMEN
IN DER VERTIKALEN UND HORIZONTALEN EXAKT AUSRICHTEN UND MIT DUBELSCHRAUBEN BEFESTIGEN.

NEW BUILDINGS CREATE LEVEL IN ORDER TO POSITION THE 100cm.MARK SPECIFIED HEIGHT OF FINISCHED FLOOR.

CHECK HORIZONTAL ALLIGNEMENT BETWEEN FRAME (G) AND JAMB (D) AND VERTICAL POSITION THEN OPEN LATCHES (F).
IMPORTANT: DO NOT INSTALL FRAME ABOVE FINISHED FLOOR LEVEL.

EXISTING FLOOR POSITION FRAME ON FLOOR, OPEN LATCHES (F) CHECK HORIZONTAL ALLIGNEMENT BETWEEN FRAME (G)
AND JAMB (D) AND POSITION. FIX FRAME TO FLOOR WITH EXPANSION PLUGS.
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APPLICARE LA RETE A MAGLIA FINE NELLA POSIZIONE INDICATA IN FIGURA. 5
FASE 1: RINZAFFARE IL FIANCO DEL CASSONETTO CON MALTA CEMENTIZIA (MINIMO 20% CEMENTO) FINO A COPRIRE LA RETE

METALLICA (1 cm CIRCA). FASE 2: ATTENDERE L'AVVENUTA MATURAZIONE DEL RINZAFFO (MINIMO TRE SETTIMANE).
PAREGGIARE L'INTONACO FINO A FILO DEL CONTROTELAIO. PROCEDERE ALLA RASATURA DI RIFINITURA (CHE PUQ’ ESSERE
EFFETTUATA ANCHE CON GESSO O SCAGLIOLA).ARCHITRAVARE SEMPRE LE STRUTTURE.

APPLIQUER LA GRILLE A MAILLES FINES SELON LA POSITION INDIQUEE EN FIGURE.

PHASE 1: CREPIR LA PARTIE LATERALE DU CAISSON AVEC DU MORTIER DE CIMENT (MINIMUM 20% DE CIMENT) JUSQU'A LA
COUVERTURE COMPLETE DE LA GRILLE METALLIQUE (1 em ENVIRON).

PHASE 2: ATTENDRE LA MATURATION COMPLETE DU CREPI (MINIMUM TROIS SEMAINES). NIVELER L’ENDUIT EN L'EGALISANT AVEC LE
BORD DU CONTRE—CHASSIS. EFFECTUER LE LISSAGE DE FINITION DU CREPI (VOIR A L’AIDE DE PLATRE OU DE PLATE FIN).
SOUTENIR TOUJOURS LES STRUCTURES PAR UN DISPOSITIF D'ARCHITRAVES.

COLOCAR LA RED DE MALLA FINA EN LA POSICION INDICADA EN LA FIGURA.

FASE 1: ENFOSCAR EL LADO DEL ARMAZON CON MORTERO (MINIMO 20% CEMENTO) HASTA CUBRIR LA RED METALICA (1 cm
APROXIMADAMENTE). FASE 2: ESPERAR QUE SE CONSOLIDE EL ENLUCIDO (MINIMO TRES SEMANAS). NIVELAR EL REVOQUE A RAS
DEL PREMARCO. ALISAR EL REVOQUE (ESTA OPERACION DE ACABADO TAMBIEN

SE PUEDE REALIZAR CON YESO O ESCAYOLA). ASEGURAR SIEMPRE LAS ESTRUCTURAS TRABANDOLAS

DAS FEINMASCHIGE GITTERNETZ IN DER POSITION GEMASS ABBILDUNG ANBRINGEN.

PHASE 1: DIE SEITE DES KASTENRAHMENS MIT ZEMENTMORTEL (MINDESTENS 20 % ZEMENT) BEWERFEN, BIS DAS METALLGITTERNETZ
BEDECKT IST (CA. 1 CM). PHASE 2: DIE VOLLSTANDIGE AUSHARTUNG DES BEWURFS ABWARTEN (MINDESTENS DREI WOCHEN).
DANACH BIS BUNDIG ZUM RAND DES KASTENRAHMENS VERPUTZEN. DIE ABSCHLIESSENDE GLATTUNG DES VERPUTZES AUSFUHREN
(AUCH MIT GIPS ODER STUCKGIPS MOGLICH). DIE STRUKTUREN STETS MIT GEEIGNETEN STUTZEN ABSICHERN.

FIT THE FINE-MESH NET IN THE POSITION SHOWN IN THE ILLUSTRATION.

STEP 1: ROUGH IN THE SIDE OF THE BOX WITH CEMENT MORTAR (MINIMUM 20% CEMENT) UNTIL THE METAL NET IS COVERED
(ABOUT 1 CM). STEP 2: WAIT FOR THE ROUGH IN TO CURE (AT LEAST THREE WEEKS). LEVEL OFF THE PLASTER FLUSH WITH THE
MOCK—FRAME. PROCEED TO SMOOTH FINISH (INCLUDING WITH GESSO OR SCAGLIOLA). ALWAYS ARCHITRAVE BUILDINGS
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